
Costantemente aggiornati, i nuovi totem ETK 1610 e 1615, permettono la validazione della certificazione "Green Pass" 
mediante l'utilizzo dell' SDK pubblicato nel sito del ministero della Salute.

Per validare il transito ed emettere il ticket, permettono la verifica non solo del QR code presentato, ma anche il 
controllo incrociato con i dati anagrafici ricavati dalla tessera sanitaria inserita nell'apposito lettore.

Entrambe le versioni sono multilingua e dotate di uscita pilotabile per l'integrazione con automazioni, tornelli o ripetitori 
ottico- acustici.

Erogatore di ticket

Nuovi Totem per la validazione del "Green Pass" :

ETK 1610 ed ETK1615
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Caratteristiche tecniche

Display Tecnologia: LCD/TFT/ P5
Dimensioni: 15,6” 
Risoluzione: 1366 x 768
Touch screen: capacitivo multitouch 

Memoria 4 GB, SSD 64 GB 

Stampante Termica 8 dot/mm 
Taglierina auto affilante 
Biglietto emesso dal presenter  
Sensore di quasi fine carta 
Sensore di fine carta

Interfaccia Ethernet 10/100/1000 Mbps

Sistema operativo Windows 10 IoT

Struttura Acciaio verniciato

Installazione A pavimento

Alimentazione 230 Vac, 50 Hz

Assorbimento 1 A

Temperatura di 
esercizio

0°C  -  +40°C

Grado di protezione IP30

Umidità relativa 20 - 85% senza condensa

Altre caratteristiche Orologio interno tamponato

Caratteristiche tecniche

Memoria RAM 4GB, SSD 64 GB

Interfaccia Ethernet 10/100/1000 Mbps

Sistema Operativo Windows 10 IoT

Caratteristiche display Tecnologia: LCD/TFT IPS
Dimensioni: 10,1”
Risoluzione: 1280 x 800
Touch screen: capacitivo multitouch

Stampante Termica 8 dot/mm
Taglierina auto affilante 
Biglietto emesso dal presenter  
Sensore di quasi fine carta 
Sensore di fine carta

Struttura Acciaio verniciato

Installazione A pavimento / A muro

Alimentazione 230 Vac, 50 Hz

Assorbimento 1 A

Temperatura di 
esercizio

0°C - +40°C

Grado di protezione IP30

Umidità relativa 20 - 85% senza condensa

Altre caratteristiche Orologio interno tamponato

ETK 1615 ETK1610
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